
・リチウムイオン電池を使用することにより、鉛電池の3～5年ごとの定期メ

ンテナンスは不要となります。また、頻繁な停電などの充放電の多い環境

でも、メモリ効果がなく使用期間が長くなります。使用期間中のメンテナン

スコストを削減できます。

環境対応に考慮したRoHS対応設計
・鉛電池を使用しない完全鉛フリーを実現。リチウムイオン電池を使用する

ことにより環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献できます。

8年間メンテナンスフリーが可能

DL3120-102JW
LEVEL

3

小型、軽量のオフラインUPS

・高効率常時商用給電方式

・外形寸法：W432×D464×H43

・質量：14kg

1U 19インチラックマウント対応少スペースを実現

・業界トップクラスの最高出力密度　1Uサイズ　1000VA 700W出力

・バックアップ時間　700W 10分

外部インタフェースを標準装備

・外部インタフェース（X-Slot）を装備

・UPS拡張オプションが搭載可能

■主な用途
・サーバ機器、通信機器のバックアップ
・FAなどのシステム、制御のバックアップ
・半導体製造装置のバックアップ
・ビル管理システム、セキュリティシステムのバックアップ

デンセイ・ラムダ オフラインUPS
（常時商用給電方式）

対応

RoHS
指令
対応

NEW

停電 電圧サグ 電圧サージ 電圧低下 過電圧 商用電源ノイズ 周波数変動 スイッチングノイズ 高調波歪み 

DL3115・DL3120シリーズ DL5115・DL5107シリーズ DL9125・DL9126・DL9127・DL9145シリーズ 

コンパクトな1Uサイズに高機能を凝縮
リチウムイオン電池搭載の小型軽量UPS

リチウムイオン電池搭載UPS


